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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03

     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Микросхемы

интегральные
	1156ЕУ1

	Микросхемы интегральные 1156ЕУ1 в металлокерамическом корпусе 4112.16-3.04, представляющие собой схему управления импульсными стабилизаторами и предназначенные для использования в качестве универсального регулятора для вторичных источников питания ключевого типа (функциональный аналог µA78S40)
	Схема расположения выводов 
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	Таблица назначения выводов

  Номер

  вывода

Назначение вывода

1

Катод диода

2

Анод диода

3

Эмиттер выходного транзистора

4

Выход операционного усилителя

5

Питание операционного усилителя
6

Вход «+» операционного усилителя

7

Вход «–» операционного усилителя

8

Внутренне опорное напряжение UREF =  1,25 В

9

Вход «+» компаратора

10

Вход «–» компаратора

11

Общий вывод

12

Вывод для подключения времязадающей емкости

13

Питание схемы
14

Вывод для подключения токоограничивающего резистора

15

Коллектор предвыходного транзистора

16

Коллектор выходного транзистора


	Условное графическое обозначение
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1

	Основные электрические параметры 

при Токр.=(25±10)ºС

Наименование параметра, единица измерения 

(режим измерения)

Буквенное обозначе-ние

параметра

Норма

параметра

При-меча-ние

не

менее

не

более

1

2

3

4

5

Остаточное напряжение, В

(UСC1 = 3 В, IS = 1 000 мА)

- при объединении выводов 15 и 16;

- при разделении выводов 15 и 16;

UDC

−

−

2,0

1,5

–

Опорное напряжение, В

(UСC1 = 20 В, IO = 1 мА)

UREF
1,18
1,31

–

Выходное напряжение низкого уровня операционного усилителя, В

(UСC1 = 20 В, IOL = 5 мА, UСC2 = 5 В, UСC3 = –5 В)

UOL
−

UСC3+2,0
1

Выходное напряжение высокого уровня операционного усилителя, В

(UСC1 = 20 В, IOH = –50 мА, UСC2 = 5 В, UСC3 = –5 В)

UOH
UСC2–3,0

−

1

Напряжение смещения нуля операционного усилителя, мВ

(UСC1 = 20 В, UСC2 = 20 В, UСC3 = –20 В)

UI01
–50

50

1

Напряжение смещения нуля компаратора, мВ

(UСC1 = 40 В)

UI02
–50

50

–

Напряжение срабатывания токовой защиты, мВ

(UСC1 = 5 В)

Uр
200

500

–

Прямое напряжение диода, В

(IF = 1 000 мА)

UF

–

2,0

–

Входной ток операционного усилителя, мкА

(UСC1 = 20 В, UСC2 = 20 В, UСC3 = –20 В)

II1
–

1,5

1

Входной ток компаратора, мкА

(UСC1 = 40 В)

II2
–

1,5

–

Ток потребления, мА

(UСC1 = 40 В)

IСС1
–

5,0

–

Ток потребления операционного усилителя, мА

(UСC1 = 20 В, UСC2 = 20 В, UСC3 = –20 В)

IСС2
–

2,5

1

Ток разряда времязадающей емкости, мкА

(UСC1 = 40 В)

IСН

–

35

–


	1

2

3

4

5

Ток заряда времязадающей емкости, мкА

(UСC1 = 40 В)

IDСН
175

–

–

Ток утечки на выходе, мкА

(UСC1 = 40 В, US = 40 В)

IL0
–

20

–

Ток утечки диода, мкА

(UI = –40 В – напряжение на аноде)

IL
–

20

–

Нестабильность по напряжению, % / В

(UI = 3…40 В, IO = 1,0 мА)

КUI
–

0,025

–

Нестабильность по току,          % / мА

(UI = 5 В, IO = 1,0…10 мА)

КUО
–

0,1

–

П р и м е ч а н и я

1 UСC3 – стабилизированное напряжение, приложенное к выводу 11.



	
	Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра режима, единица измерения

Буквенное

обозначение

Норма

Время воздействия предельного режима,

не более, мс

Примечание

предельно допустимый режим

предельный режим

не менее

не более

не менее

не более

Коммутируемое напряжение, В

US
3,0

40

–

45

100

1

Напряжение питания, В

UСС1
UСС2
3,0

3,0

40

40

–

–

45

45

100

100

1

1

Постоянное обратное напряжение диода, В

UR
–

40

–

45

100

1

Коммутируемый ток, мА

IS
–

1000

–

1500

–

2

Прямой ток диода, мА

IF
–

1000

–

1500

–

2

Выходной ток, мА

(от источника опорного напряжения)

I01
–

10
–

15
100

1

Выходной ток ОУ, мА

вытекающий

втекающий

I02
–

–

50

5

–

–

75

10

100

100

1

1

Частота коммутации, кГц

fS
0,1

100

–

–

Рассеиваемая мощность, мВт

– минус 60 °С

– 25 °С

– 125 °С

Ptot
–

–
–
1000

1000

200

П р и м е ч а н и я

1 Воздействие предельного режима со скважностью не менее 100.

2 Время и скважность воздействия предельного и предельно допустимого режима определяется из условия не превышения предельно допустимой мощности рассеивания.

3 В диапазоне от 25 до 125 °С Ptot снижается по линейному закону.




2
Текст для заставки во вторичные источники электропитания- 1156ЕУ1 - микросхема интегральная  в металлокерамическом корпусе 4112.16-3.04, представляющая собой схему управления импульсными стабилизаторами и предназначенные для использования в качестве универсального регулятора для вторичных источников питания ключевого типа.



















