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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03
     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Микросхемы

интегральные
	1116КП8ПКБ

АЕЯР.431160.661 ТУ

	Микросхемы интегральные 1116КП8ПКБ  в пластмассовом корпусе 1509.4-1, предназначенные для применения в аппаратуре специального назначения в качестве управляемого магнитным полем логического элемента с открытым коллектором, в частности в электронных схемах в качестве магниточувствительного датчика положения ротора электрических машин

1116КП8ПКБ - функциональный аналог К1116КП8 (ТОО «Элеком» г. Москва), UGN3030T.
	Схема расположения выводов
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Назначение выводов:

1 – питание 4,5…5,5 В

           2,4 – общий вывод

           3 – выход

	Основные электрические параметры приТокр.=(25±10)ºС
	

	Наименование параметра, 

единица измерения, режим измерения
	Буквенное обозна-

чение

параметра
	Норма

параметра
	Условное графическое обозначение

    1

Vcc

 OUT

   3

   2

    OV



	
	
	не

менее
	не

более
	

	Выходное напряжение низкого уровня, В

(IS = 24 мА)
	UOL


	-
	0,4
	

	Ток потребления в состояния высокого уровня на выходе, мА
	ICCH
	-
	6
	

	Выходной ток высокого уровня, мкА

(US = 5,5 В)  
	IOH
	-
	6
	

	Индукция срабатывания, мТл

(IS = 24 мА)
	BITP
	-
	30
	

	Индукция отпускания, мТл
	BITN
	-30
	-
	

	Время перехода при включении, мкс

(US = 5,5 В, CL = 30 пФ,

RL = 240 Ом) 
	tTHL
	-
	0,5
	

	 Время перехода при выключении, мкс

(US = 5,5 В, CL = 30 пФ, 

RL = 240 Ом)
	tTLH
	-
	1,5
	

	 Коммутируемое напряжение, В
	Us
	-
	5,5
	

	 Коммутируемый ток, мА
	Is
	-
	25
	

	П р и м е ч а н и е – Значения параметров заданы для напряжения питания UСС = (5,0  0,05) В
	
















































































































































































































































































