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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03
     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Микросхемы

интегральные
	1278ЕН2.5Т, 1278ЕН3.3Т

АЕЯР.431420.761 ТУ

	Микросхемы интегральные 1278ЕН2.5Т, 1278ЕН3.3Т в металлокерамическом корпусе 4116.4-3, представляющие собой непрерывный стабилизатор напряжения с фиксированным выходом положительной полярности, предназначенные для применения в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) аппаратуры специального назначения.
	Схема расположения выводов
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Условное графическое обозначение
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Таблица назначения выводов

	Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС
	

	Наименование параметра, единица измерения, 

(режим измерения)
	Буквенное обозначение

параметра
	Норма

параметра
	При-меча-ние
	

	
	
	не

менее
	не

более
	
	

	Выходное напряжение, В 

(4,0 В ≤ Uвх ≤ 7,0 В;

10 мА ≤ Iвых ≤ 800 мА)

1278ЕН2.5Т

1278ЕН3.3Т
	UВЫХ
	2,45

3,234
	2,55

3,366
	1
	

	Минимальное падение напряжения, В (Iвых = 800 мА)
	UПД min
	−
	1,3
	1
	

	Ток короткого замыкания, А 

(Uвх = 7,0 В)
	IКЗ
	0,9
	2,5
	1
	

	Ток потребления, мА

(Uвх = 7,0 В; Iвых= 0)
	IПОТ
	−
	13
	1
	

	Нестабильность по напряжению, 

% / В

1278ЕН2.5Т

(4,0 В ≤ Uвх ≤ 7,0 В; Iвых =10 мА) 1278ЕН3.3Т

(4,8 В ≤ Uвх ≤ 7,0 В; Iвых =10 мА)
	КU
	−
	0,14
	1
	

	Нестабильность по току,   % / А 1278ЕН2.5Т

(Uвх = 4,0В; 10 мА≤Iвых≤ 800 мА) 

1278ЕН3.3Т

(Uвх = 4,8В; 10 мА≤Iвых≤ 800 мА) 
	КI
	−
	0,63
	1
	Номер

вывода
	Назначение вывода

	
	
	
	
	
	2
	Выход, (OUT)

	П р и м е ч а н и я

 1 При поставке микросхем в бескорпусном исполнении параметр   

 измеряется на пластине при нормальных климатических условиях.
	8
	Общий вывод, 0V

	
	17
	Вход, (IN)


    














































































































































































































































































