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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03
     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Микросхемы интегральные
	1319ЕУ1Т, 1319ЕУ2Т, 1319ЕУ3Т, 1319ЕУ4Т, 1319ЕУ5Т, 1319ЕУ6Т,  1319ЕУ1У, 1319ЕУ2У, 1319ЕУ3У, 1319ЕУ4У, 1319ЕУ5У, 1319ЕУ6У АЕЯР.431420.736 ТУ

	Микросхемы интегральные 1319ЕУ1У, 1319ЕУ2У, 1319ЕУ3У, 1319ЕУ4У, 1319ЕУ5У, 1319ЕУ6У в металлокерамическом корпусе НО2.8-2В и микросхемы интегральные 1319ЕУ1Т, 1319ЕУ2Т, 1319ЕУ3Т, 1319ЕУ4Т, 1319ЕУ5Т, 1319ЕУ6Т в пластмассовом корпусе 4303Ю.8-А (SO8), представляющие собой однотактные ШИМ - контроллеры, предназначенные для применения в источниках вторичного электропитания (ИВЭП) аппаратуры специального назначения, являются полными аналогами UCС1800-1805 ф. Unitrod США.
	Схема расположения выводов

НО2.8-2В       
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4303Ю.8-А
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	Условное графическое обозначение


	

	
	Таблица назначения выводов

  Номер

  вывода

Назначение вывода

1

Выход усилителя сигнала ошибки, (СОМР)

2

Вход усилителя сигнала ошибки, (FB)

3

Вход компаратора тока, (CS)

4

Подключение времязадающей цепи, RX, CX
5

Общий вывод, 0V

6

Выход драйвера, (OUT)

7

Напряжение питания, VCC

8

Опорное напряжение, (UREF)




	Предельно-допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения, 

(режим измерения)

Буквенное обозна-чение

параметра

Норма

параметра

При-

меча-

ние

не

менее

не

более

Напряжение питания, В

Uп

-

12

1

Ток потребления, мА

Iпот

-

30

1

Напряжение на аналоговых входах/выходах (вывода FB, CS), В

-положительной полярности

-отрицательной полярности 

Uвх ан

-

-0,3

6,3

-

Выходной ток, А

-постоянный

-импульсный (tи=0,5 мкс)

Iвых

-

-

0,25

1,0

Рассеиваемая мощность, Вт

-при Токр от -60 ºС до +25 ºС

-при Токр от +25 ºС до +125 ºС

2

П р и м е ч а н и я:

1. Предельно-допустимый режим указан для варианта питания микросхемы от источника с низким выходным сопротивлением.

2. Нормы на параметры приведены для Токр.= (25±10)ºС.

Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС

Наименование параметра, единица измерения, 

(режим измерения)

Буквенное обозна-чение

параметра

Норма

параметра

При-меча-ние

не

менее

не

более

1

2

3

4

5

Источник опорного напряжения

Опорное напряжение, В

1319ЕУ1, 1319ЕУ2,

1319ЕУ3, 1319ЕУ5 

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

UОП

4,925

3,94

5,075

4,06

1

Ток короткого замыкания, мА

IКЗ

−35

−5

2

Нестабильность по напряжению,  мВ / В

KU

−1,9

1,9

Нестабильность по току, 

мВ

KI

−30

30

Генератор 

Разность максимального и минимального выходных напряжений, В

∆ URC

2,25

2,55

1

Частота генерирования, кГц

1319ЕУ1, 1319ЕУ2,

1319ЕУ3, 1319ЕУ5 

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

fГ

40

26

52

36

Усилитель сигнала ошибки

Входное напряжение, В

1319ЕУ1, 1319ЕУ2,

1319ЕУ3, 1319ЕУ5 

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

UВХ

2,44

1,95

2,56

2,05

1

Входной ток, мкА

IВХ

−1

1

2

Выходной ток высокого уровня, мА

I1ВЫХ

−0,8

−0,2

2

Выходной ток низкого уровня, мА

I0ВЫХ

0,3

3,5

2

Коэффициент усиления напряжения, дБ

КУ U

60

−

ШИМ компаратор

Максимальный коэффициент заполнения, %

1319ЕУ1, 1319ЕУ3, 1319ЕУ4

1319ЕУ2, 1319ЕУ5, 1319ЕУ6

Кmax

97

48

100

50


	Продолжение

1

2

3

4

5

Токовый компаратор

Входное максимальное напряжение токового компаратора, В

UВХ. max

0,9

1,1

1

Входное пороговое напряжение компаратора выключения при перегрузке по току, В

UВХ. ПОР

1,42

1,68

1

Входное напряжение смещения по выводу СОМР, В

UВХ. СМ

0,45

1,35

2

Входной ток по выводу СS, нА

IВХ CS

−200

200

3

Длительность запрета по выводу СS, нс

tЗАП CS

50

150

Коэффициент усиления по напряжению, В / В

КУU CS

1,1

1,8

Выходные драйверы

Остаточное напряжение верхнего ключа, В

(IВЫХ = − 20 мА)

(IВЫХ = − 200 мА)

U1ОСТ

−

−

0,4

1,9

1, 2,

3

Остаточное напряжение нижнего ключа, В

(IВЫХ = 20 мА)

(IВЫХ = 200 мА)

U0ОСТ

−

−

0,4

0,9

1, 2,

3

Время нарастания сигнала, нс (СLOAD = 1 нФ)

tНАР

−

70

4

Время спада сигнала, нс 

(СLOAD = 1 нФ)

tСП

−

75

4

Схема защиты от пониженного напряжения питания

Напряжение срабатывания, В

1319ЕУ1

1319ЕУ2

1319ЕУ3, 1319ЕУ5

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

UСРБ

6,6

8,6

11,5

3,7

7,8

10,2

13,5

4,5

1

Напряжение отпускания, В

1319ЕУ1

1319ЕУ2

1319ЕУ3, 1319ЕУ5

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

UОТП

6,3

6,8

7,6

3,2

7,5

8

9

4

1

Напряжение гистерезиса, В

1319ЕУ1

1319ЕУ2

1319ЕУ3, 1319ЕУ5

1319ЕУ4, 1319ЕУ6

UГИСТ

0,12

1,6

3,5

0,2

0,48

2,4

5,1

0,8

1

Схема плавного запуска

Время нарастания сигнала на выводе СОМР, мс

tНАР СОМР

−

10

Напряжение стабилизации ограничительного стабилитрона, В

UСТАБ

12

15

1

Ток потребления в состоянии «Выключено», мА (UП < UОТП)

IПОТ. ВЫКЛ

−

0,2

2

Ток потребления, мА

IПОТ

−

1

2

П р и м е ч а н и я

1 Все напряжения, кроме норм на параметр «Остаточное напряжение верхнего ключа» указаны относительно вывода 0V. 

2 Токи, втекающие в вывод микросхемы, считают положительными, а вытекающие – отрицательными.

3 IВЫХ – ток по выводам A и B.

4 СLOAD – конденсатор между выводами OUT и 0V.
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