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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03
     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Сборка диодная
	2Д2136АС, 2Д2137АС

АЕЯР.432120.479 ТУ

	 Сборки диодные типа 2Д2136АС, состоящие из четырех высоковольтных низкочастотных диодов, соединенных по схеме однофазного моста, в металлокерамическом корпусе, предназначенные для выпрямления однофазного переменного напряжения.

Сборки диодные типа 2Д2137АС, состоящие из шести высоковольтных низкочастотных диодов, соединенных по схеме трехфазного моста, в металлокерамическом корпусе, предназначенные для выпрямления трехфазного переменного напряжения.



	Таблица назначения  контактных площадок

Номер площадки

Назначение

2Д2136АС

1

~

3

~

4

–

5

+

2Д2137АС

1

~ 1 фаза

2

~ 2 фаза

3

~ 3 фаза

4

–

5

+
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	Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС
Наименование параметра, единица измерения,

(режим измерения)

Буквенное

обозначение

Норма

Примечание

Не менее

Не более

Постоянное прямое напряжения, В, (Iпр. = 5 А)

2Д2136АС

2Д2137АС

UПР

-

1,2

1,5

-

Максимально допустимое обратное напряжение, В

2Д2136АС

2Д2137АС

Uобр.max
-

600

1000

1

Максимально допустимый прямой ток, А

Iпр. max

-

5,0

2

Ударный прямой ток, А, (tи=10 мкс)

Iпр.уд.

-

100

1

Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт

Р max

-

36

3

Максимально допустимое значение частоты, кГц

f max

-

500

1

Примечания:

1.Для всего диапазона температур корпуса.

2.В диапазоне температур корпуса от -60ºС до +98 ºС. В диапазоне температур корпуса от +98 ºС до +125 ºС постоянный прямой ток снижается линейно на 0,096 А/ ºС.

3. В диапазоне температур корпуса от -60ºС до +25 ºС. В диапазоне температур корпуса от +25 ºС до +125 ºС мощность снижается линейно на 3,5 Вт/ ºС.
















































































































































































































































































