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	  Закрытое акционерное общество

 «Группа Кремний Эл»


Россия, 241037, г. Брянск,

         Тел./факс: (4832) 41–91–03
     ул. Красноармейская, 103 

                    

                   Е-mail:mark@kremny.032.ru
	Силовой модуль
	2М435А-2М435В

ЮФ.435744.000-02

	Полупроводниковые одноключевые силовые модули 2М435А, 2М435Б, 2М435В на базе биполярных транзисторов с изолированным  затвором с встречнопараллельными быстровосстанавливающимися диодами, в герметичном металлостеклянном беспотенциальном корпусе в пластмассовом кожухе, предназначенные для применения в аппаратуре систем электроснабжения и коммутации.

	         Схема расположения выводов             Таблица назначения выводов                Электрическая схема
Номер вывода           
Назначение вывода

1

Коллектор

2

Эмиттер

3

Затвор

4

Эмиттер
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	Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения

Буквенное обозначение

Норма

не

менее

не

более

 Пробивное напряжение изоляции между силовыми выводами и основанием, (f = 50 Гц), В

UИЗОЛ

2500

Обратный ток коллектор-эмитер, мА

(UКЭ = 1200 В, UЗЭ = 0)

2М435А

2М435Б

2М435В

IКЭ К
4,0

6,0

8,0

(UКЭ = 960 В, UЗЭ = 0)

2М435А

2М435Б

2М435В

2,0

3,0

4,0

Ток утечки затвора, нА

(UЗЭ = (20 В, UКЭ = 0)

IЗЭ ут
±500

Пороговое напряжение затвор-эмиттер,

(UЗЭ = UКЭ), В

(IКЭ = 8,0 мА)  2М435А

(IКЭ = 12,0 мА)  2М435Б

(IКЭ = 16,0 мА)  2М435В

UЗЭ пор
2,5

6,5

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, (UЗЭ = 15 В), В 

(IК = 200 А) 2М435А

(IК = 300 А) 2М435Б

(IК = 400 А) 2М435В

UКЭ  нас
3,0

Прямое падение напряжения на обратном диоде, (UЗЭ = 0), В

(IК = 200 А) 2М435А

(IК = 300 А) 2М435Б

(IК = 400 А) 2М435В

UПР
2,8







































































































































































































































































Наименование параметра, единица измерения,


(режим измерения)�
Буквенное


обозначение�
Норма�
Примечание�
�
�
�
Не менее�
Не более�
�
�
Постоянное прямое напряжения, В, (I = 5 А)


2Д2136АС


2Д2137АС�
UПР�



-�



1,2


1,5�



-�
�
Максимально допустимое обратное напряжение, В


2Д2136АС


2Д2137АС�
Uобр.max�



-�



600


1000�
1�
�
Максимально допустимый прямой ток, А�
Iпр. max�
-�
5,0�
2�
�
Ударный прямой ток, А, (tи=10 мкс)�
Iпр.уд.�
-�
100�
1�
�
Максимально допустимая рассеиваемая мощность, Вт�
Р max�
-�
36�
3�
�
Максимально допустимое значение частоты, кГц�
f max�
-�
500�
1�
�
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